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@ System zum Wiedergeben von visuellen Informationen 

@ Um Werbeinhalte in einem Telekommunikationssystem, 
wie es beispielsweise unter der Bezeichnung Internet weJt- 
wert verbreitet ist, mit hoher Akzeptanz von Seiten der 
Systembenutzer zu plazieren, wird vorgeschlagen, innerhalb 
eines Fernsehsignals, welches mittels eines Fernsehempf an- 
gers wiedergebbar ist, eine Adresse (HTTP) fur ein Server- 
programm des digitalen Telekommunikationsnetzes zu uber- 
tragen. Diese Obertregung wird dem Benutzer auf dem 
Biidschirm des Fernsehempfangers in beliebiger Form (als 
Markierun g od er in K(arschrift) optisch signalisiert. Die 
Adresse (HTTP) wird auf Befehl des Benutzers dahingehend 
ausgewertet, daB die Inhatte des Serverprogramms und 
weitere, mittels des Serverprogramms abrufbare visuellen 
Informationen, insbesondere werbungsbezogene Informa- 
tionen, auf dem Biidschirm des Fernsehempfangers wieder- 

' gebbar sind. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein System zum Wie- 
dergeben von visuellen Informationen, die in einem digi- 
talen Telekommunikationsnetz, beispielsweise dem "In- 
ternet* Qbertragen werden. 

In digitalen Tele komm unikationsnetzen werden un- 
ter sogenannten HTTP-Adressen Serverprogramme 
Qbertragen, mit deren Hilfe visuelle Informationen von 
Datendiensten in Form von Schrift, Grafiken und/oder 
Bildern abrufbar sind. Die Wiedergabe der angewahlten 
Serverprogramme und der damit abgerufenen visuellen 
Informationen erfolgt auf dem Bildschirm des Monitors 
eines PC-Arbeitsplatzes, d. h. in einem Umfeld, in dem 
die Akzeptanz von Werbeinhalten gering ist Elektroni- 
sche Werbung erfolgt daher uberwiegend in Verbin- 
dung mit Fernsehunterhaltung. 

Es ist ferner bekannt, in Fernseh-Werbesendungen 
Produkte vorzustellen und am Ende der Werbesendung 
getrennt fur jedes Land die Preise und die Telefonnum- 
mern anzugeben, unter welchen die zuvor beworbenen 
Produkte bestellt werden kdnnen. Dieses sogenannte 
Teleshopping" hat jedoch den Nachteil, daB vom Fern- 
sehteiinehmer die betreffenden Telefonnummern mit- 
geschrieben werden mussea Zudem leidet der unmittel- 
bare Bezug zwischen der fernsehmaBigen Presentation 
des Produktes und der Anzeige von Preis und Telefon- 
nummer. Um den Bestellvorgang zeitgleich mit der Pre- 
sentation des Produktes durchzufQhren und zu vereinfa- 
chen, ist es aus der DE44 27 046A1 bereits bekannt, 
Zusatzinformationen innerhalb des Fernsehprogramm- 
signals in zeitlicher Korrelation zu dessen Programmin- 
halt zu Qbertragen. Auf einen ersten Befehl des Benut- 
zers wird eine in der zuletzt empfangenen Zusatzinfor- 
mation enthaltene Klarschrift und gegebenenfalls Gra- 
fikinformation fur eine bestimmte Zeitdauer auf dem 
Fernsehbildschirm wiedergegeben. Wahrend dieser 
Wiedergabe wird auf einen zweiten Befehl des Benut- 
zers aus der zuletzt empfangenen Zusatzinformation ei- 
ne Telefonnummer als Bestellinformation entnommen 
und Qber ein Modem eine Telefonverbindung zu einer 
automatischen Bestellannahme hergestellt 

Die Aufgabe der Erfindung besteht demgegenQber 
darin, Werbeinhalte in einem Telekommunikationssy- 
stem der eingangs erwahnten Art mit hoher Akzeptanz 
von Seiten der Systembenutzer zu plazieren. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 ge- 
lost 

Eine vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsge- 
maBen Systems ergibt sich aus dem Unteranspruch. 

Die Erfindung geht von der Oberlegung aus, die Ak- 
zeptanz von Werbeinhalten bei Benutzern von digitalen 
Telekommunikationsnetzen dadurch zu erhdhen, daB 
dem Benutzer beim Betrachten von Fernsehunterhal- 
tung mit eingeblendeter Werbung signalisiert wird, daB 
er auf Knopfdruck die HTTP-Adresse eines Serverpro- 
gramms in einem digitalen Telekommunikationsnetz, 
z. B. Internet, anwihlen kann. Wesentlich ist, daB die 
Inhalte des Serverprogramms auf dem Bildschirm des 
Fernsehempfangers wiedergegeben werden, so daB der 
Benutzer mit Hilfe des Serverprogramms nahere Infor- 
mationen uber die Werbeinhalte einer noch laufenden 
Fernsehwerbung aus dem digitalen Telekommunika- 
tionsnetz abrufen und sofort auf auf dem Bildschirm des 
Fernsehempfangers wiedergeben kana Fur die techni- 
sche Umsetzung ist es lediglich erforderlich, die HTTP- 
Adresse als Zusatzsignal in dem Fernsehsignal in zeitli- 



cher Korrelierung zu den Werbeinhalten zu Qbertragen 
und diese ZusatzsignalQbertragung dem Benutzer auf 
dem Bildschirm in beliebiger Form zu signalisieren, bei- 
spielsweise durch Einblenden einer bestimmten Markie- 
5 rung. Auf Befehl des Benutzers (Knopfdruck) wird die 
HTTP-Adresse aus dem Fernsehsignal ausgelesen und 
an ein mit dem Fernsehempfanger gekoppeltes Modem 
weitergeleitet, welches eine Kommunikauonsverbin- 
dung zu dem digitalen Telekommunikationsnetz unter 
10 der ausgelesenen Adresse herstellt Fur die Wiedergabe 
der digitalen Informationssignale des Telekommunika- 
tionsnetzes auf dem Bildschirm des Fernsehgerates ist 
neben einer Digital/Anlog-Wandlung der Signale im 
Falle eines analogen Fernsehempfangers bzw. einer Di- 
15 gitai/Digitai-Wandlung im Falle eines digitalen Fern- 
sehempfangers in jedem Falle eine Synchronisation mit 
dem Takt des Fernsehsignals erforderlich. 

Patentanspruche 

1. System zum Wiedergeben von visuellen Informa- 
tionen in Form von Schrift, Grafiken und/oder Bil- 
dern, die in einem digitalen Telekommunikations- 
netz Qbertragen werden, dadurch gekennzeichnet, 
daB innerhalb eines Fernsehsignals, welches mittels 
eines Fern sehe mpfangers wiedergebbar ist, eine 
Adresse (HTTP) fur ein Serverprogramm des digi- 
talen Telekommunikationsnetzes Qbertragen wird, 
welche dem Benutzers auf dem Bildschirm des 
Fernsehempfangers in beliebiger Form (als Mar- 
kierung oder in Klarschrift) optisch signalisiert 
wird, und daB die Adresse (HTTP) auf Befehl des 
Benutzers dahingehend ausgewertet wird, daB die 
Inhalte des Serverprogramms und weitere, mittels 
des Serverprogramms abrufbare visuelle Informa- 
tionen (beispielsweise werbungsbezogene Infor- 
mationen) auf dem Bildschirm des Fernsehempfan- 
gers wiedergebbar sind. 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die aus dem digitalen Telekommunika- 
tionsnetz empfangenen Datensignale vor der Wie- 
dergabe auf dem Bildschirm des Fernsehempfan- 
gers auf den Takt des Fernsehsignals synchronisiert 
werden. 
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